Liefer-/ Produktverzeichnis
Mobile Brechanlage REMAX 1106/11-E/D
Mobile Siebanlage ROCKSTER RSS 49

EG- Zertifikat Nr. 1086-CPR-0019/2

Salzburger Baumaterial
Entsorgungs u. Recycling
GmbH

Mobile Brechanlage REMAX
1106/11-E/D

Norm- Handels- :2: Verwendungszweck Qualititsrelevante
bezeichnung bezeichnung E g Merkmale
3 Ga85 ; GTa20 ; fs5 ; LA4o; Fa; Coos
Re'zykl.l.ertes RM II 0/63 U6 U-A Raso. ; Rbyg. ; (Rg + X)1. 5 Fla.
Gesteinskdrnungs- . 4101 1s0-5 D105 (B8 o
. Rezykl.Mischgranulat Anteil Re + Ra mindestens 50 M.-%
gemisch 0/63 Giiteklasse 11, Qualitiitsklasse U-A
) Ga85 ; GTA20 ; f5; LAgo; Fa; Csoso
G Iie.zyll‘(l.‘.e”es RMIL0/63 UTU-A | 4101 Ras.; Rb. 3 (Rg + X)1. ; L,
e;eeriﬁ:cﬁrg/'g;gs‘ Rezykl.Mischgranulat Anteil Rc + Ra mindestens 50 M.-%
Giiteklasse 11, Qualitéitsklasse U-A
. G855 GTa20 ; f7; LAso; Fa; Cso30 5 Slao
Re'zykl.liertes RM S 0/32 U2 U-A 4101 Rasg. ; (Rg+ X);-; Fls.
Gesteinskérnungs- . Lo Anteil Re + Ra + Ru mindestens 95 M.-%
gemisch 0/32 Rezykl.Mischgranulat Gesteinskornungen Anteil Re + Ra mindestens 50 M.-%
flir ungebundene Giiteklasse S, Qualitiitsklasse U-A
Rezykliertes und Ga85; GEAZO ;(f;(; I;A)z(t(; ; F4F;1C90/3 ; Slyo
- 4101 . aso- 5 (Rg 1- 5 Flg.
Gesteinskérnungs- RM 0/?.’2 U3 U-A hydraulisch gebundene Anteil Re + Ra + Ru mindestens 95 M.-%
gemisch 0/32 Rezykl Mischgranulat Gemische Anteil Re + Ra mindestens 50 M.-%
im Giiteklasse I, Qualitiitsklasse U-A
X Gc80-20 ; GT¢ 20-15, ; far 5 Csorso
Rezyklierte grobe RM 111 32/63 U9 U-A | 4101 Ingenieur- und Rbu. ; (Rg + X)1. ; Fla
Gesteinskérnung 32/63 Rezykl.Mischgranulat Straflenbau Anteil Re + Ra mindestens 50 M.-%
geméiB Giiteklasse 111, Qualitiitsklasse U-A
Rezykliertes ON EN 13242 G855 GTA20; f5 s LAso; Fa; Cooss Slao
Gesteinskornungs- RB § 0/63 UI U-A 4201 bzw. Roo ; (Rg + X)1.; Fla- |
K RezykllBet()nganulat . . Anteil Rc mindestens 95 M.-%
gemisch 0/63 ON B 3132/ Giiteklasse S , Qualitiitsklasse U-A
Rezykliertes RB 11 0/63 U6 U-A ON B 3140 Ga85 ; GTA20 ; f5 ; LAuo; Fa; Coos
Gesteinskornungs- Rezvkl Bet lat 4201 Reoo ; (Rg+ X)) ; Fly.
gemisch 0/63 ezykl.belonganula Giiteklasse II , Qualitiitsklasse U-A
Rezykliertes RB S 0/32 Ul U-A G855 G}£220~ ;(}f{ ; _I;A;S), F4Fi Coos3 5 Slao
Gesteinskdrnungs- 4201 0905 (B8 T A1 T
N Rezykl.Betonganulat Anteil Re mindestens 95 M.-%
gemisch 0/32 Giiteklasse S, Qualitiitsklasse U-A
Rezykliertes RMH III 0/63 U9 U-A GAa75 ; GTa20 ; fir 5 Csoro
Gesteinskérnungs- Rezykl. mineral. 4401 Ray. ; (Rg + X)1. ; Fly.
gemisch 0/63 Hochbaurestmassen Giiteklasse IIT, Qualititsklasse U-A

Anmerkung: aktuelles Lieferverzeichnis ersetzt Ausgabe vom 05.08.2019

LE-Nr. xxxx : standarméBig in Produktion und Verkauf

Ergidnzende Richtlinien:

BRYV- Richtlinie Recycling-Baustoffe,
RVS 08.15.01, RVS 08.15.02 , RVS 08.03.01

Fremdiiberwacht nach: ONORM EN 13242, ONORM B 3132 , ONORM B 3140

durch: Bautechnische Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg

Abteilung Geotechnik & Verkehrswegebau

Segenwald, 10. Janner 2022

Fiir die Firma SBR.
W Ba alentsrguings-
m [ simib.H.

Solzburger Baumdferlolannorgungs- u. Recycling
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(Stampiglie+Unterschrift)



	Mobile Brechanlage REMAX 1106/11-E/D
	Norm-
	bezeichnung
	Handels-
	bezeichnung
	Merkmale
	Rezykliertes Gesteinskörnungs-
	gemisch 0/63
	GA85 ; GTA20 ; f5 ; LA40 ; F4 ; C90/3
	Rezykliertes Gesteinskörnungs-
	gemisch 0/63

	GA85 ; GTA20 ; f5 ; LA40 ; F4 ; C50/30
	Rezykliertes Gesteinskörnungs-
	gemisch 0/32

	GA85 ; GTA20 ; f7 ; LA30 ; F4 ; C50/30 ; SI40
	Rezykliertes Gesteinskörnungs-
	gemisch 0/32

	GA85 ; GTA20 ; f7 ; LA40 ; F4 ; C90/3 ; SI40
	Rezyklierte grobe Gesteinskörnung 32/63

	GC 80-20 ; GTC 20-15 , ; fNR ; C50/30
	Rezykliertes Gesteinskörnungs-
	gemisch 0/63

	GA85 ; GTA20 ; f5 ; LA30 ; F4 ; C90/3 ; SI40
	Güteklasse S , Qualitätsklasse U-A
	Rezykliertes Gesteinskörnungs-
	gemisch 0/63

	GA85 ; GTA20 ; f5 ; LA40 ; F4 ; C90/3
	Güteklasse II , Qualitätsklasse U-A
	Rezykliertes Gesteinskörnungs-
	gemisch 0/32

	GA85 ; GTA20 ; f7 ; LA30 ; F4 ; C90/3 ; SI40
	Güteklasse S , Qualitätsklasse U-A
	Rezykliertes Gesteinskörnungs-
	gemisch 0/63

	GA75 ; GTA20 ; fNR  ; C50/30
	Güteklasse III , Qualitätsklasse U-A


	Fremdüberwacht nach: ÖNORM EN 13242, ÖNORM B 3132 , ÖNORM B 3140
	Abteilung Geotechnik & Verkehrswegebau
	Für die Firma SBR.

